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   连云港三和油气储运设备有限公司      陆用流体装卸臂设计参数表    LSH技—007


设计参数表

定单号                  

业主                                                                          

项  目              地址                                      邮编            

联系人           电话              传真             电子邮箱                  

	本表用于装卸臂的询价,设计及作为合同的有效附件,由业主或业主在卖方技术人员的指导下填写。

	1
	规格型号
	
	管道材质
	

	2
	介    质
	
	数    量
	

	3
	设计温度(℃)
	
	工作温度(℃)
	

	4
	设计压力(Mpa)
	
	工作压力(Mpa)
	

	5
	站端连结法兰
	规格及标准：                 

	6
	车端连接方式
	□ 敞口

□ 密闭     

□ 法兰  规格及标准：

	7
	装卸臂参数 
	□ 设计确定

□ 指定尺寸：

	8
	可选附件

	
	□ 内臂锁定
	□ 外臂锁定

	
	□ 真空破坏器
	□ 快速切断阀

	
	□ 气动操作   □ 液动操作   □ 电动操作
	□ 液位报警器

	9
	外观涂层颜色
	□ 供方确定

□ 业主指定为：

	10
	其它要求:


	代号
	槽车类型：□公路              □铁路 

	AA min/max
	槽车高度或型号
	

	BB
	栈台中心至槽车中心距离
	

	CC
	管线接口中心与槽车中心距离
	

	DD
	管线接口密封面与栈桥面距离
	

	EE
	管线接口密封面与栈桥面距离
	

	FF
	栈桥高度
	

	GG
	栈桥宽度
	

	HH
	栏杆高度
	

	XX
	槽车首尾方向位移
	

	YY
	槽车横向位移
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[image: image1.wmf]
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